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FARBY EMULSYJNE FASADOWE

SNIEZKA EXTRA FASADOWA (NOWY)

SNIEZKA EXTRA FASADOWA
(NOWY)

SNIEZKA EXTRA FASADOWA
FARBA DO FASAD | ELEWACJI

I OPIS PRODUKTU

- PODWYZSZONA ODPORNOSC NA WODE | WILGOC

- ODPORNA NA DZIALANIE CZYNNIKOW ATMOSFERYCZNYCH
- PAROPRZEPUSZCZALNA - ZAPEWNIA ODDYCHANIE SCIAN
- DOBRE KRYCIE, WYSOKA WYDAJNOSC

- TRWALA POWLOKA

- ODPORNA NA DZIALANIE PROMIENI UV

- BARDZO DOBRA PRZYCZEPNOSC DO PODLOZA

- tATWE MALOWANIE

Sniezka EXTRA FASADOWA to akrylowa farba przeznaczona do malowania Fasad i Elewaciji. Zywica oraz wysokiej jako$ci
wypelniacze wykorzystane do receptury sprawiaja, ze farba jest odporna na zmienne czynniki atmosferyczne. Sniezka EXTRA
FASADOWA to farba paroprzepuszczalna, zapewniajgca ,oddychanie scian”.

I ZASTOSOWANIE

Przeznaczona jest do ochronnego i dekoracyjnego malowania elewacji budynkéw i Scian wewnagtrz pomieszczen. Do podiozy
cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, gipsowo-kartonowych.
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I WLASCIWOSCI WYROBU

potysk mat

lepkos¢, Brookfield RVT, 20°C, min [mPas] 5000
odpornos¢ na szorowanie

wg PN-C 81913:1998, liczba posuwow szczotki, min 2000

wg PN-EN ISO 11998:2002 rodzaj 1

czas wysychania powtoki w temp. 204+2°C, przy wilgotnosci wzgl. 5515,

stopien 5, najwyzej ] 3

I SPOSOB STOSOWANIA

Przygotowanie
podtoza

Przygotowanie
wyrobu

SNIEZKA
TRADE OF COLOURS

Trwatlos¢ wymalowania szczegoélnie na zewnatrz pomieszczen w znacznym stopniu zalezy od
starannego przygotowania podtoza.

Podtoze przeznaczone do malowania powinno by¢ trwate, suche, bez kurzu i zattuszczen, wiasciwie
wysezonowane (tynki cementowe, cementowo-wapienne: 4 tygodnie, tynki gipsowe: 2 tygodnie).
Powloki farb klejowych, wapiennych i inne podtoza o ograniczonej przyczepnosci catkowicie usungc, a
nastepnie zastosowac odpowiedni grunt ACRYL-PUTZ® .

Plamy z zaciekéw wodnych, nikotyny, oleju zamalowa¢ farbg Sniezka ZACIEKI-PLAMY.

Miejsca zagrzybione, po usunigciu przyczyn ich powstawania, zabezpieczy¢ preparatem grzybobojczym.
Nieréwnosci i ubytki podtoza na zewnatrz zaleca sie wyréwna¢ masg szpachlowg ACRYL-PUTZ® FD12
Fasada. Do uzupetnienia nieréwnosci i ubytkdw wewnagtrz pomieszczen zaleca sie zastosowacé jedng z
dostepnych mas szpachlowych takich jak: ACRYL-PUTZ® FS20 Finisz, ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX lub
ACRYL-PUTZ® LT22 LIGHT. W przypadku wiekszych nieréwnosci wewnatrz pomieszczen zastosowac
sypkg masg szpachlowg ACRYL-PUTZ® ST10 START nastepnie wyszlifowaé, odpyli¢, zagruntowacé
odpowiednim gruntem polimerowym ACRYL-PUTZ® i pomalowa¢ emulsjg podktadowg Sniezka GRUNT.
Podtoza mocno chionne, luzno zwigzane, sypigce sie i skredowane (tzn. zostawiajgce slady pytu po
potarciu dtonig) pomalowa¢ ACRYL-PUTZ® GR43 GRUNT PRO, ACRYL-PUTZ® GP 41 GRUNT
POLIMEROWY GLEBOKO PENETRUJACY lub ACRYL-PUTZ® GU 40 GRUNT POLIMEROWY
UNIWERSALNY w zaleznosci od chionnosci podioza. Wiasciwie zagruntowane podtoze powinno by¢
matowe.

Staranne przygotowanie podtoza gwarantuje uzyskanie najlepszego efektu koncowego.

Farbe przed malowaniem dokfadnie wymieszac¢

W przypadku zastosowania farby z réznych partii produkcyjnych zaleca sie wymieszac¢ je w wigkszym
opakowaniu zbiorczym

Do pierwszego malowania $wiezych niegruntowanych podtozy zaleca sie rozcienczy¢ farbe dodajac do
10% wody. llos¢ wody nalezy dostosowac¢ do chtonnosci podtoza.
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¢ Do malowania starych dobrze przylegajacych powiok farb emulsyjnych, farby nie rozcienczaé. Do podiozy
od duzej chtonnosci dopuszcza sie rozcienczy¢ wyrdb dodatkiem 3-5 % wody pitnej.

e Prace malarskie prowadzi¢ w dobrych warunkach atmosferycznych (brak mgty, deszczu, $niegu)
e Nanosi¢ starannie i rownomiernie — takg sama ilos¢ farby na jednostkowg powierzchnie $ciany lub sufitu.

e Kolejne warstwy farby nanosi¢ po uptywie okoto 4h.
e Efekt koncowy nalezy ocenia¢ po catkowitym wyschnieciu drugiej warstwy farby.

Malowanie

e Prace malarskie wykonywac¢ w temperaturze podtoza i otoczenia od +10°C do +30°C. Po zakonczeniu
prac malarskich narzedzia umyc¢ woda.

Przechowywac i magazynowac w szczelnie zamknietych opakowaniach w temperaturze od +5 do +30

PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGOLNYCH METOD

* natrysk wykonany na urzadzeniach firmy Graco, model 395 ST PRO

METODY .. o . Srednica dyszy
MALOWANIA lepkos¢ farby dodatek rozcienczalnika pistoletu
[s] [%] [mm]
ostac woda
Pedzel, watek hgndlowa do 10% przy aplikacji na nowe, mocno -
chtonne podtoza

Natrysk : e
pneum;ytyczny nie stosuje sie

Natrysk postaé R 0,33 +0,53

hydrodynamiczny* handlowa

OKRES PRZYDATNOSCI

48 miesigce od daty produkgiji

OPAKOWANIA

1L, 5L, 10L, 11,25L

WYDAJNOSC

Do 9 m?/I przy jednokrotnym malowaniu.

PARAMETRY MALOWANIA

cisnienie
natrysku
[MPa]

17+21

Wydajnos¢ praktyczna uzalezniona jest od wielu czynnikdw, takich jak: rodzaj podtoza, jego chtonnosc, faktura, kolor oraz rodzaj uzytego narzedzia i metoda aplikacji.
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I LZO

Limit zawartosci LZO: (kat.A/c/FW): 409/l ; (kat.A/a/FW): 30g/l, produkt zawiera max. 30 g/l.

I NORMY | ATESTY

PN-C-81913:1998

I WSKAZOWKI BHP | PPOZ

BEZPIECZENSTWO:
Zawiera masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Moze powodowac wystapienie
reakcji alergicznej.

Uwaga! W przypadku rozpylania mogg sie tworzy¢ niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdycha¢ rozpylonej cieczy lub mgty.
Zawiera produkty biobdjcze stosowane do konserwacji podczas przechowywania: C(M)IT/MIT (3:1).

W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazaé¢ pojemnik lub etykiete.

Chroni¢ przed dziecmi.

Przed uzyciem przeczytac etykiete.

Zawartosc/pojemnik usuwac do zbiornikéw do segregacji odpadéw obecnych w swojej gminie.

I UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej majg na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie sg podstawg do
odpowiedzialnosci prawnej Producenta, gdyz warunki wykonawstwa pozostajg poza jego kontrolg. Wszelka ingerencja w sktad produktu
jest niedopuszczalna i moze w znaczny sposob obnizy¢ jako$¢ stosowanego materiatu. W przypadku potgczenia z wyrobami innych
Producentéw nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci. Przedstawione powyzej informacje podane zostaty w dobrej wierze, wedtug
aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany tresci w kolejnych edycjach bez
wczesniejszego informowania o tym fakcie odbiorcow.
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